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Siete islas atienden 
la carga de GLP y dos, 
la de diésel.
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ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
Los productos se almacenan por 
separado en tanques especializados, 
según sus características.

5.

DESPACHO DE PRODUCTOS
Los productos se despachan por 
vía terrestre desde la planta y, 
por vía marítima, a través de ductos 
submarinos que los transportan hasta 
el Terminal Pisco Camisea para 
su carga en buques.

6.

2. ALMACENAMIENTO Y BOMBEO
Los LGN son almacenados 
temporalmente en esferas 
y luego enviados para continuar 
su procesamiento dentro de la planta.

FRACCIONAMIENTO 
Los LGN ingresan a las torres 
de fraccionamiento, donde el calor 
separa sus componentes según 
sus puntos de ebullición. De este 
proceso se obtienen nafta, MDBS 
—utilizado para producir diésel— 
y GLP (propano y butano).

3.

ENFRIAMIENTO 
El propano y el butano pasan 
por un sistema de enfriamiento 
que permite su almacenamiento 
seguro en estado líquido.

4.

1. INGRESO Y FILTRADO
Los líquidos de gas natural (LGN) 
llegan a través del sistema de 
ductos de TGP (Transportadora 
de Gas del Perú) y pasan por 
un proceso de filtrado inicial.

Proceso de fraccionamiento 
de líquidos de gas natural

RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLES 
IMPORTADOS
El GLP, ULSD y B100 importados 
son descargados en el Terminal Pisco 
Camisea y transportados a través de 
los ductos submarinos hasta la planta, 
donde son recibidos y almacenados.

7.
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El MDBS se mezcla en planta 
con el ULSD (diésel de ultra bajo 
azufre) y el B100 (biodiésel puro), 
obteniéndose diésel B5.

Esferas de 
almacenamiento 
y bombeo

Unidad 
de filtrado


